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ATyS a M
预先设定的自动转换切换设备
25 到 160A

功能

优势

主要参数

ATyS a M支持两个供电电源之间的自动转换——与安全隔离——适用于任何低压装置。本
产品包含一个内置预设控制器，可在正常电源（主变压器）和应急电源（发电机组或主变压
器）之间自动切换电源。它们用于在电源过渡（I-0-II）期间可以接受负荷供电短暂中断的带
载运行。

调试快速而简便
通过采用预先设定的内置控制器，无需耗时
进行配置，也可消除可能的人为错误——使
调试过程更加简便。ATyS a M为最相关的市
电/市电和市电/发电机组的应用定义了计时
器和超限警报，这意味着电源转换实现了自
动管理。

经过验证的可靠性
ATyS a M是依照IEC 60947-6-1和GB/T 
14048.11标准设计和测试的，达到最为坚固可
靠的级别PC级的性能，用于维持转换功能，
增强可靠性和提高投资回报率。AC-33B的使
用类别确认本系统适用于包括感应负荷在内
的任何负荷类型，如电机。

节省空间
ATyS a M为无缝集成过程提供无与伦比的灵
活性，即使在最受限制的外壳和面板中也是
如此。
归功于模块化的设计，安装和布线空间得以
优化，允许使用更加紧凑的面板——从而降
低总拥有成本。

 • 32至160A的范围。
 • 可用于4极。
 • AC-33B使用类别。

 • 自动或手动操作。
 • 挂锁装置。
 • 可选Modbus通讯。

 > 工业
 > 建筑

方案适用于

 > 调试快速而简便
 > 经过验证的可靠性
 > 节省空间

优点

 > IEC 60947-6-1

 > GB 14048.11

符合标准

批准和认证
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ATyS a M
预先设定的自动转换切换设备

25 到 160A

参考信息

额定值（A） 极数 ATyS a M 桥接排 端子护罩 其它辅助触点模块（3）

25A

4极

9324 4002

9324 0001 9324 0002（1）

1台常开常闭型
独立公共点

1309 1001（2）

连接的公共点
1309 1011（2） 

32A 9324 4003

40A 9324 4004

63A 9324 4006

80A 9334 4008

1309 4006
2294 4016（1）

100A 9334 4010

125A 9334 4012

160A 9334 4016 1309 4016
（1）为了实现对上游和下游的完整保护，请订购2个护罩。如果使用溯高美索克曼桥接排，只需要一个护罩。
（2）1个NO/NC触头模块包含位置I、0和II。
（3）一个辅助触点1309 1001，随ATyS a M发货

选配模块仅适用于63A及以下的额定值 产品编号

RS485 Modbus模块 93350001

火灾输入模块24Vdc 9335 0002

发电机组输出模块 9335 0003

您需要知道的信息

ATyS a M是一款自动转换切换设备，拥有完全内置型ATS控制器。本产品是自备电源和预先设定的。

 预设参数

计时器助记符 计时器名称 计时器说明 计时器工厂
设置

1RT 电源I复位计时器 当电源1在限值内复位时，1RT会启动。到1RT停止时，电源1即被视为可用。如果电源1在1RT停止前不可用，则不
会进行转换。 2秒

1FT 电源I故障计时器 当电源1被视为不可用时，1FT就启动了。如果电源1在1FT停止之前被认为已恢复（再次可用），则转换序列将不
会被占用。 2秒

2RT/2AT 电源II复位定时器/电
源II可用性计时器

当电源2在限值内复位时，2RT会启动。到2RT停止时，电源2即被视为可用。如果电源2在2RT停止前不可用，则
不会进行转换。 2秒

2FT 电源II故障计时器 当电源2被视为不可用时，2FT就会启动。如果电源2在2FT停止之前被认为已恢复（再次可用），则转换序列将不
会被占用。 2秒

0DT 0死区计时器 在0位置停机时可实现最低负荷停机；使负荷产生的残余电压消失。 0秒

DRT 动态复位计时器 如果在复位计时器计数时丢失了备份源，则在重新转换回主电源的情况下，此计时器用于替换优先电源的复位计
时器。 3秒

2CT 发电机组冷机计时器 在主发电机组的应用中，当复位至优先电源（当它关闭时）后，发电机组在2CT定时器持续时间内会保持运行。
此计时器用于在发电机组关闭前冷却它（无载）。 180秒

2ST 发电机组启动超时
计时器

“在主发电机组的应用中，本计时器用于了解发电机组是否已足够快地启动和转为可用（2AT停止时）。 
计时器在发电机组启动命令下达后会立即启动。如果在此计时器停止前未达到2AT的条件，则会引发错误（发电
机组启动会失败）。在自动模式下，此计时器不会影响发电机组的启动请求。在测试序列期间，测试将被取消，
发电机组将关闭。”

30秒

 • 额定电压：380Vac
 • 电源电压阈值+/-20% 

 • 电源电压迟滞+/-15%
 • 电源频率阈值+/-10% 

 • 电源相位旋转检查
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ATyS a M
预先设定的自动转换切换设备
25 到 160A

参数符合IEC 60947-6-1及GB/T 14048.11
25至160A

框架尺寸 ATyS M 63 A ATyS M 160 A
40°C时的热电流Ith 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A 160A
额定绝缘电压Ui（V）（电源回路） 800 800 800 800 800 800 800 800

额定冲击耐受电压Uimp（kV）（电源回路） 6 6 6 6 6 6 6 6

额定绝缘电压Ui（V）（控制回路） 450 450 450 450 300 300 300 300

额定冲击耐受电压Uimp（kV）（控制回路） 6 6 6 6 2.5 2.5 2.5 2.5
额定运行电流Ie

额定电压  使用类别（1） A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B

415VAC AC-31 A/ AC-31 B 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 100/100 100/125 100/160

415VAC AC-32 A/ AC-32 B 25/25 32/32 40/40 63/63 80/80 100/100 100/125 100/160

415VAC AC-33i A/ AC-33i B 25/25 32/32 40/40 63/63  -/80  -/100  -/125  -/160

415VAC AC-33 A/ AC-33 B  -/25  -/32  -/40  -/63  -/80  -/100  -/125  -/125
额定条件短路（带熔断器gG）电流

条件短路电流（kA rms） 50 50 50 50 50 50 50 50

相关熔断器额定值（A） gG熔断器（A） 25 32 40 63 80 100 125 160
额定条件短路（带任何品牌电路断路器，可确保跳闸时间少于0.3秒）电流（2）

额定短时耐受电流Icw 0.3秒（kA rms） 5 5 5 5 7 7 7 7
短路运行

额定短时耐受电流Icw 1秒（kA rms） - - - - 4 4 4 4

额定耐受电流峰值Ip（kA peak） 7.65 7.65 7.65 7.65 17 17 17 17
连接

最小铜电缆横截面积（mm2） 2.5 2.5 2.5 2.5 10 10 10 10

最大铜电缆横截面积（mm2） 35 35 35 35 70 70 70 70

拧紧扭矩（Nm） 2.5 2.5 2.5 2.5 5 5 5 5
切换时间（3）

I-0或II-0，依指令（ms） 80 80 80 80 45 45 45 45

转换时间I-II或II-I，依指令（ms） 220 220 220 220 180 180 180 180

I-II或II-I转换时间，断电后（s） 2.2 2.2 2.2 2.2 1.4 1.4 1.4 1.4

触点转移时间（“停电”）I-II分钟（ms） 140 140 140 140 150 150 150 150
电源

最小/最大辅助电源（VAC） 176-264 176-264 176-264 176-264 176/288 176/288 176/288 176/288
控制电源要求

额定功率（VA） 2 2 2 2 6 6 6 6

230伏交流电时的最大电流强度（A） 17.7 17.7 17.7 17.7 30 30 30 30
机械规范

寿命（工作循环数） 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

不含包装的重量（kg） 1.8 1.8 1.8 1.8 3.5 3.5 3.5 3.5

含包装的重量（kg） 2.3 2.3 2.3 2.3 4.2 4.2 4.2 4.2
（1）带参数A的类别 = 频繁操作/带参数B的类别 = 不频繁操作。
（2）这些值用于与任何确保跳闸时间少于0.3秒的断路器相协调。
为与特定断路器的参考值相协调，可使用较高的短路电流值。请联系我们。
（3）在额定电压下——不包括延时（如适用）。
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ATyS a M
预先设定的自动转换切换设备

25 到 160A

ATyS a M 25至63A ATyS a M 80至160A

尺寸（mm）

4极自动转换开关 4极自动转换开关
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门开孔尺寸门开孔尺寸

1.辅助触点（最多2个）。

1.辅助触点（最多2个）。
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