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产品编号
 ATyS

规格(A) /
框架尺寸 极数 ATyS r 桥接排 端子护罩 端子护屏 辅助触点 3个位置挂锁设备 自耦变压器

125 A / B3
3 P 9523 3012

3 P
4109 3019

4 P
4109 4019

3 P
2694 3014(2)

4 P
2694 4014(2)

3 P
1509 3012

4 P
1509 4012

1599 0502 9599 0003(3)

400/230 VAC
1599 4064

4 P 9523 4012

160 A / B3
3 P 9523 3016

4 P 9523 4016

200 A / B3
3 P 9523 3020

4 P 9523 4020

250 A / B4
3 P 9523 3025 4109 3025

3 P
2694 3021(2)

4 P
2694 4021(2)

3 P
1509 3025

4 P
1509 4025

4 P 9523 4025 4109 4025

315 A / B4
3 P 9523 3031

3 P
4109 3039

4 P
4109 4039

4 P 9523 4031

400 A / B4
3 P 9523 3040

4 P 9523 4040

500 A / B5
3 P 9523 3050 4109 3050

3 P
2694 3051(2)

4 P
2694 4051(2)

3 P
1509 3063

4 P
1509 4063

4 P 9523 4050 4109 4050

630 A / B5
3 P 9523 3063 4109 3063

4 P 9523 4063 4109 4063

800 A / B6
3 P 9523 3080

3 P
4109 3080

4 P
4109 4080

3 P
1509 3080

4 P
1509 4080

1599 0532

9599 0004(3)

4 P 9523 4080

1000 A / B6
3 P 9523 3100

4 P 9523 4100

1250 A / B6
3 P 9523 3120 4109 3120

4 P 9523 4120 4109 4120

1600 A / B7
3 P 9523 3160 4109 3160 3 P

1509 3160
4 P

1509 41604 P 9523 4160 4109 4160

2000 A / B8
3 P 9523 3200

(1)

3 P
1509 3200

4 P
1509 4200

附带

4 P 9523 4200

2500 A / B8
3 P 9523 3250

4 P 9523 4250

3200 A / B8
3 P 9523 3320

4 P 9523 4320

(1) 请参阅“ 铜排连接件”
(2) 要需，部底和部顶、面背、面正盖覆全完要� 4个产品编号。 

要覆盖正面顶部和底部，需要2个产品编号（当安装了桥接排，端子护罩则只需要3个产品编号）。
(3) 仅限于工厂安装。

 > 与外接控制器搭配使用
 > 建筑管理系统(BMS)

方案适用于

 > 用于检查产品可用性的看门狗
继电器

 > 集成式辅助触点
 > 宽供电范围
 > 稳健的设计

优势

功能
ATyS是带有明确断路指示的3极或4极远程操作电动转换开关。
它们可以通过远程无源触点或从外部自动控制器，使用脉冲逻辑或接触器逻辑进行两个三
相电源的带载转换。
该产品设计用于在传输过程中可以接受负荷供电中断的低压供电系统。

优势
用于检查产品可用性的看门狗继电器
ATyS产品配有看门狗继电器，用于连续监控
您的产品，从而确保设备安全。
该继电器可实时告知用户产品的可用性，即
产品是否正常运行和准备进行电源切换。

集成式辅助触点
作为产品监控功能的一部分，ATyS 允许传输
关于其位置的信息。此功能利用标准集成每
个位置的辅助触点实现。

宽供电范围
利用其208至277 VAC ±20%的宽供电范
围，ATyS 产品可提供更高的可用性。

更加稳健
更新的设计包括整个ATyS系列的金属安装支
脚，提高了开关的整体稳健性。它还可以使
用预组装的螺钉，将开关更轻松、无故障地
安装在背板上。

 > IEC 60947-6-1
 > IEC 60947-3
 > GB/T 14048.11

符合标准

 >

外部自动控制器

开关箱RTSE

请参阅“ 开关箱转换模式” 。

co
ff_

54
6.

ps
d

认证(1)

(1) 产品编号根据要求提供。
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ATyS与我们的ATyS C25外部控
制器（适用于市电/市电和市
电/发电机应用）兼容，ATyS 
C25并带有集成式双电源，为
控制器和电机装置提供了冗余
电源。ATyS还与提供更多特性
和功能的ATyS C55和ATyS C65
控制器兼容。

转
换
开
关

ATyS
电动转换开关
125至3200 A
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产品编号
 ATyS

规格(A) /
框架尺寸 极数 ATyS r 桥接排 端子护罩 端子护屏 辅助触点 3个位置挂锁设备 自耦变压器

125 A / B3
3 P 9523 3012

3 P
4109 3019

4 P
4109 4019

3 P
2694 3014(2)

4 P
2694 4014(2)

3 P
1509 3012

4 P
1509 4012

1599 0502 9599 0003(3)

400/230 VAC
1599 4064

4 P 9523 4012

160 A / B3
3 P 9523 3016

4 P 9523 4016

200 A / B3
3 P 9523 3020

4 P 9523 4020

250 A / B4
3 P 9523 3025 4109 3025

3 P
2694 3021(2)

4 P
2694 4021(2)

3 P
1509 3025

4 P
1509 4025

4 P 9523 4025 4109 4025

315 A / B4
3 P 9523 3031

3 P
4109 3039

4 P
4109 4039

4 P 9523 4031

400 A / B4
3 P 9523 3040

4 P 9523 4040

500 A / B5
3 P 9523 3050 4109 3050

3 P
2694 3051(2)

4 P
2694 4051(2)

3 P
1509 3063

4 P
1509 4063

4 P 9523 4050 4109 4050

630 A / B5
3 P 9523 3063 4109 3063

4 P 9523 4063 4109 4063

800 A / B6
3 P 9523 3080

3 P
4109 3080

4 P
4109 4080

3 P
1509 3080

4 P
1509 4080

1599 0532

9599 0004(3)

4 P 9523 4080

1000 A / B6
3 P 9523 3100

4 P 9523 4100

1250 A / B6
3 P 9523 3120 4109 3120

4 P 9523 4120 4109 4120

1600 A / B7
3 P 9523 3160 4109 3160 3 P

1509 3160
4 P

1509 41604 P 9523 4160 4109 4160

2000 A / B8
3 P 9523 3200

(1)

3 P
1509 3200

4 P
1509 4200

附带

4 P 9523 4200

2500 A / B8
3 P 9523 3250

4 P 9523 4250

3200 A / B8
3 P 9523 3320

4 P 9523 4320

(1) 请参阅“ 铜排连接件”
(2) 要需，部底和部顶、面背、面正盖覆全完要� 4个产品编号。 

要覆盖正面顶部和底部，需要2个产品编号（当安装了桥接排，端子护罩则只需要3个产品编号）。
(3) 仅限于工厂安装。

 > 与外接控制器搭配使用
 > 建筑管理系统(BMS)

方案适用于

 > 用于检查产品可用性的看门狗
继电器

 > 集成式辅助触点
 > 宽供电范围
 > 稳健的设计

优势

功能
ATyS是带有明确断路指示的3极或4极远程操作电动转换开关。
它们可以通过远程无源触点或从外部自动控制器，使用脉冲逻辑或接触器逻辑进行两个三
相电源的带载转换。
该产品设计用于在传输过程中可以接受负荷供电中断的低压供电系统。

优势
用于检查产品可用性的看门狗继电器
ATyS产品配有看门狗继电器，用于连续监控
您的产品，从而确保设备安全。
该继电器可实时告知用户产品的可用性，即
产品是否正常运行和准备进行电源切换。

集成式辅助触点
作为产品监控功能的一部分，ATyS 允许传输
关于其位置的信息。此功能利用标准集成每
个位置的辅助触点实现。

宽供电范围
利用其208至277 VAC ±20%的宽供电范
围，ATyS 产品可提供更高的可用性。

更加稳健
更新的设计包括整个ATyS系列的金属安装支
脚，提高了开关的整体稳健性。它还可以使
用预组装的螺钉，将开关更轻松、无故障地
安装在背板上。

 > IEC 60947-6-1
 > IEC 60947-3
 > GB/T 14048.11

符合标准

 >

外部自动控制器

开关箱RTSE

请参阅“ 开关箱转换模式” 。
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(1) 产品编号根据要求提供。

B U R E A U
V E R I T A S
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ATyS与我们的ATyS C25外部控
制器（适用于市电/市电和市
电/发电机应用）兼容，ATyS 
C25并带有集成式双电源，为
控制器和电机装置提供了冗余
电源。ATyS还与提供更多特性
和功能的ATyS C55和ATyS C65
控制器兼容。

ATyS
电动转换开关

125至3200 A




