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ATyS c M
自动转换开关设备
40 - 160 A
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ATyS c M  
I-0-II 4P

 > 高层建筑
 > 数据中心
 > 医疗保健建筑
 > 银行与保险
 > 交通（机场、隧道⋯）

解决方案

 > Modbus通信
 > 远程监控界面

优点

 > IEC 60947-6-1
 > IEC60947-3
 > GB 14048.11

符合标准

功能

优势

ATyS c M是具有明显断开指示的单相或三相自动转换开关。 
功能覆盖了ATyS t M和ATyS g M，以及额外的通讯功能。该产品设计用于在转换过程中可以接
受负载供电短暂中断的低压供电系统。

灵活规划
可完全设置ATyS c M时间延迟和输入/输出，
因此，可以轻松监控特定应用(负荷卸载、
测试⋯)，以及定义特别适合您的应用的运行
周期。

通信和设置 
提供集成式Modbus通讯功能允许访问产品
数据。

远程监控界面
特别设计用于柜内安装的情况，远程显示界
面可将产品状态显示在前面板(D10)上，或显
示和控制(D20)。

认可认证(1)

(1) 产品均符合要求。
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ATyS c M

额定值(A) 极数 供电电源(VAC) ATyS c M 桥接排
电压检测与电源进线并

接端子
端子
护罩

辅助触点模块 远程接口

40 A 4 极 230/400 9394 4004

4 极
1309 4006 2件

1399 4006
2件

2294 4016(1) 

1件

独立公共点
1309 1001(2)

连接的公共点
1309 1011(2) 

D10
9599 2010

D20
9599 2020

63 A 4 极 230/400 9394 4006

80 A 4 极 230/400 9394 4008

100 A 4 极 230/400 9394 4010

125 A 4 极 230/400 9394 4012

160 A 4 极 230/400 9394 4016 1309 4016

(1) 三相版本(4极)，用于上游和下游保护，请订购产品两个。
(2) 位置I、0和II具有1个NO/NC触点模块。

您需要知道的信息

ATyS c M是包含完全集成ATS控制器的自
动转换开关设备。这些产品从输入电源自
供电：230 VAC (160-305 VAC)，50/60 Hz 
(45/65Hz)。
自动化产品均配备一个程序逻辑。以下是发生
主用电源断电和恢复情况时的程序逻辑示例。 发电机停止(1)

发电机启动(1)

(1) 仅用于市电/发电机应用

电网     故障

自动模式 (AUT)

电网  1  故障

电网     可用

电网     可用

电网  2  可用

切换到 0 位
电网  1  可用

切换到 0 位

发电机计时器

2

1

1

切换到 0 位

切换到 II 位

切换到 I 位

切换到 0 位

电网  1   : 主用电源
电网  2   : 备用电源

实例 (发电机应用):
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ATyS c M
自动转换开关设备

40 - 160 A




